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B} Gereedschappen voor kalibreren/afstellen

Water- en oliegevoelig papier

Deze speciaal behandelde papiersoorten
worden gebruikt voor het controleren
van de verdeling, de spuitbreedte, de
druppeldichtheid en de indringing

van de spuitvloeistof in gewassen.
Watergevoelig papier is geel en wordt
blauw bij blootstelling aan waterachtige

spuitdruppels. Wit oliegevoelig papier wordt

zwart op plaatsen die aan oliedruppels
worden blootgesteld. Zie Datasheet 20301
voor meer informatie over watergevoelig
papier; zie Datasheet 20302 voor meer
informatie over oliegevoelig papier.

Water- en oliegevoelig papier van TeeJet Technologies

wordt speciaal door Syngenta Crop Protection AG ver-
vaardigd.
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Hoe te bestellen:
Onderdeelnummer vermelden.
Voorbeeld: CP20016-NY

WATERGEVOELIG PAPIER

OLIEGEVOELIG PAPIER

ONDERDEEL-

NOMRER PAPIERMAAT AANTAL/PAKKET
20301-1N 76mm x 26 mm 50 kaarten
20301-2N 76mm x 52mm 50 kaarten
20301-3N 500mm x 26 mm 25 stroken
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Teelet
maatbeker

De TeeJet maatbeker heeft een inhoud
van 2,0 | (68 oz.) en een dubbele schaal
in reliéf in met zowel een Amerikaanse
als een metrische schaalverdeling. De
beker is vervaardigd uit polypropyleen
waardoor deze uitstekend bestand is
tegen chemicalién en zeer duurzaam is.
Hoe te bestellen:
Onderdeelnummer vermelden.

Voorbeeld: CP24034A-PP

(alleen maatbeker)

ONDERDEEL-
NUMMER

20302-1

| PAPIERMAAT | AANTAL/PAKKET

| 76mm x 52mm | 50 kaarten

Hoe te bestellen:
Onderdeelnummer vermelden.
Voorbeeld: 20301-1N
Watergevoelig papier

Teelet 38560
Windmeter

= Meet de windsnelheid
op drie schalen:

mBeaufort, MPH (mijl per
uur) en m/sec (meter
per seconde).

= Groot
windsnelheidsbereik.

m Compact en licht om
mee te nemen en op
te bergen.

= Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Hoe te bestellen:
Onderdeelnummer vermelden.
Voorbeeld: 38560
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