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RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

1.1 Productidentificatie 

Productbenaming : Fluoriserende stof 
 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
 
Gebruik :  Zichtbaar maken spuitbeeld in professionele tuinbouw. 

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage 
in het veiligheidsinformatieblad. 
 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
 
Firma : Tuhamij BV. 

Woutersweg 10 
2691 PR ‘s Gravenzande 
Nederland 

Telefoon : +31 (0)174 446100 

Telefax : +31 (0)174 446150 

E-mailadres : R&D@brinkman.nl 
 
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
 
Telefoonnummer 
voor noodgevallen 

: Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NVIC): +31 30 - 2748888. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners 
te informeren bij acute vergiftigingen. 
  

 

 

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
 
Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Ooglet / irrit. 2 
 

Conform Richtlijn 67/548/EEG resp. 1999/45/EG 

 
Mogelijke gevaren: Irri-
terend voor de ogen. 
 

Indien in deze sectie gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, is de volledige tekst te vinden in 
rubriek 16. 
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2.2 Etiketteringselementen 
 
Etikettering: EU-Verordening 1272/2008/EG 
 
Pictogram:     
 

          
  
Signaalwoord: 
Waarschuwing 
 
Gevaarsindicatie: 
 
H 319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
P280d Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P264 Na gebruik grondig met veel water en zeep wassen. 
P305+P351+p338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedu-
 rende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk 
 blijven spoelen.  
P337+P311 Wanneer oogirritatie blijft aanhouden: contacteer een ANTIGIFCENTRUM 
 of geneesheer. 
  

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'- 
diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) 

 

Richtlijn 1999/45/EG ('Preparatenrichtlijn') 

 

Gevarensymbo(o)l(en): 

Xi Irriterend. 

 

 

 

R-zinnen: 

 

R36 Irriterend voor de ogen. 

 

S-zin(nen) 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. 

S39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. 
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Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'- 
diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) 

 

2.3. Andere gevaren 

 

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag 
en gebruik in acht worden genomen.  

 

 

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

3.2 Mengsels 
 
Chemische omschrijving 
 
Derivaat op basis: distyryl-biphenyl verbinding, anionisch 
 
Gevaarlijke inhoudstoffen (GHS) 
conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 
 
dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat)gehalte (W/W): >= 75 % - <= 100 % 
CAS-nummer: 27344-41-8 
EG-nummer: 248-421-0 
REACH-registratienummer: 01- 
2119533064-49 
  
Ooglet./-irrit. 2 
H319 
  
N,N-dimethylformamide 
  
gehalte (W/W): > 0,1 % - < 0,2 % CAS-nummer: 68-12-2 
EG-nummer: 200-679-5 
REACH-registratienummer: 01- 
2119475605-32 
INDEX nummer: 616-001-00-X 
  
Ontvl. vlst. 3 
Acute tox. 4 (Inademing - damp) Acute tox. 4 (dermaal) 
Ooglet./-irrit. 2 
Voortpl. 1B (ongeboren kind) H226, H319, H312, H332, H360D 
  
Gevaarlijke inhoudstoffen conform Richtlijn 1999/45/EG 
 
dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) 
gehalte (W/W): >= 75 % - <= 100 % CAS-nummer: 27344-41-8 
EG-nummer: 248-421-0 
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REACH-registratienummer: 01-2119533064-49 
Gevarensymbo(o)l(en): Xi 
R-zin(nen): 36 
 
N,N-dimethylformamide 
gehalte (W/W): > 0,1 % - < 0,2 % CAS-nummer: 68-12-2 
EG-nummer: 200-679-5 
REACH-registratienummer: 01-2119475605-32 
INDEX nummer: 616-001-00-X Gevarensymbo(o)l(en): T 
R-zin(nen): 61, 20/21, 36 
Repr. Cat. 2 
 
Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, met inbegrip van de gevaarsindicatie, 
de gevarensymbolen, de R-zinnen en de gevaarsaanduiding, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16. 

  

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 
Algemeen advies : Verontreinigde kleding verwijderen. 
Inademing : Rust, frisse lucht, doktershulp. 
Aanraking met de huid : Met water en zeep grondig wassen. 
Aanraking met de ogen : 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stormend water grondig 

spoelen, door oogarts laten controleren.  
Inslikken : Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300ml water drinken, 

medische hulp.  
 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Verschijnselen : De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in 

de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11. Verdere belangrijke 
symptomen en effecten zijn tot dusver niet bekend.  

 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 
Medisch advies : Behandeling van de symptomen (verwijderen van verontreinigende stof, 

controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.  
 

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 

5.1 Blusmiddelen  
Geschikte blusmiddelen: Verneveld water, schuim, bluspoeder, kooldioxide. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen: volle waterstraal. 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  
Kooloxide, zwaveloxiden. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Bijzondere beschermingsuitrusting: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder.  
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Verdere gegevens: Gevaar hangt van de brandende stoffen en de brandomstandigheden af. Geconta-
mineerd bluswater moet overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden. 

 

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 

 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures  
Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie 
rubriek 8. 
   
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen  
Verontreinigd water/bluswater tegenhouden. Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten 
terechtkomen. 
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  
Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken. Voor 
grote hoeveelheden: Met stof-bindend middel opnemen en verwijderen als afvalstof. 
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. 
   
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de 
verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13. 
  

 

 

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Bij het overstorten van grotere hoeveelheden zonder afzuiginrichting: adembescherming gebruiken. 
 
Brand- en explosiebescherming: 

Vorming van stof vermijden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 
 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten en droog houden; op een koele plaats 
bewaren 
 

7.3 Specifiek eindgebruik  
 
Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad. 
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RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

8.1 Controleparameters 

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek 
 
68-12-2: N,N-dimethylformamide 
TGG waarde (8 uren) 15 mg/m3 ; 5 ppm (MAC (NL)) Huideffect (MAC (NL)) 
De stof kan via de huid worden opgenomen. 
KTG waarde (15 minuten) 30 mg/m3 ; 10 ppm (MAC (NL)) Huideffect (MAK (NL)) 
De stof kan via de huid worden opgenomen. 
KTG waarde (15 minuten) 30 mg/m3 (MAK (NL)) Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min TGG 
waarde (8 uren) 15 mg/m3 (MAK (NL)) 
 
Bestanddelen met PNEC 
 
27344-41-8: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) 
zoet water: 0,0625 mg/l zeewater: 0,00625 mg/l 
sporadisch vrijkomen: 0,1028 mg/l 
Waterzuiveringsinstallatie: 100 mg/l sediment (zoet water): 198000 mg/kg sediment (zeewater): 19800 
mg/kg 
bodem: 1 mg/kg 
  
oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning): Zie vrije tekst. 
 
68-12-2: N,N-dimethylformamide 
zoet water: 30 mg/l zeewater: 3 mg/l 
sporadisch vrijkomen: 30 mg/l sediment (zoet water): 25,05 mg/l 
bodem: 16,24 mg/l 
Waterzuiveringsinstallatie: 123 mg/l 
 
Bestanddelen met DNEL 
 
27344-41-8: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) 
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 53 mg/kg verbruiker: Langdurige 
blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 19 mg/kg 
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 1,9 mg/kg 
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 20,5 mg/m3 
 
68-12-2: N,N-dimethylformamide 
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 3,31 mg/kg 
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 15 mg/m3 
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8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 
Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 
Adembescherming: 
Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Deeltjesfilter met mid-
delmatig reservevermogen voor vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P2 of FFP2) 

 
Handbescherming: 
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) 
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, 
overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN 374): 
bv. nitrilrubber,isopreenchloropreenrubber, polyvinylchloride e.a. 

Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en infor-
matie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren 
die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit 
dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de 
door de test aangegeven permeatietijd. 
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent. 
 
Oogbescherming: 
Veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166). 
 
Lichaamsbescherming: 
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. 
schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van 
spatten of EN ISO 13982 in geval van stof). 
 
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: 
Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van ge-
sloten arbeidskleding wordt aanbevolen.  
 
 
 

 

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 

Fysische toestand : Vast. 
Vorm : Granulaat. 
Kleur : Geelgroen. 
Geur : Kenmerkend. 
Geurdrempelwaarde  : Niet van toepassing. 
pH : 7 – 8.5 
Smeltpunt/-traject : > 300 ˚C (OESO-Richtlijn 102) 
Kookpunt/kooktraject : Niet van toepassing. 
Vlampunt : 580 ˚C 
Verdampingssnelheid  : Niet van toepassing. 
Ontvlambaarheid (vast, gas)  : Moeilijk ontvlambaar. 
Onderste explosiegrens : Geen informatie beschikbaar. 
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Bovenste explosiegrens : Geen informatie beschikbaar. 
Dampspanning : Niet van toepassing.  
Relatieve dampdichtheid : Geen informatie beschikbaar.  
Dichtheid : 1.49 g / cm³ 
Oplosbaarheid in andere op-
losmiddelen 

: Oplosbaar in water (25g/l) 

Verdelingscoëfficiënt 
n-octanol/water 

: 2.32 (25 ˚C; PH-waarde: 6.8) 

Zelfontbrandingstemperatuur  : Niet zelf ontbrandbaar. 
Thermische ontleding : Geen informatie beschikbaar.  
Viscositeit, dynamisch : Geen informatie beschikbaar.  
Viscositeit, kinematisch : Geen informatie beschikbaar. 
Ontploffingseigenschappen  : Niet ontplofbaar. 
Oxiderende eigenschappen : Geen informatie beschikbaar. 

 
9.2 Overige informatie  
 
Oppervlakte spanning : Ca. 59.9 mN/m (20 ˚C; 1,0 g/l) 
Stortgewicht  : 550 – 670 g/l 
pKa   : Ca. -3 - -2.5 
 
Overige informatie:  
Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze rubriek 
vermeld.  

 

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

10.1 Reactiviteit  
Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht 
worden genomen. 
 
10.2 Chemische stabiliteit  
Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen 
worden. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties  
Het product kan fijn stof bevatten dat stofexplosie kan veroorzaken, resp. kan dit ontstaan door wrijving 
tijdens transport- en afvullingbehandeling. 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden  
Extreme temperaturen vermijden. Vorming van stof vermijden. stofafzetting vermijden. 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
Te vermijden stoffen: 
Geen stoffen bekend, die moeten vermeden worden 
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten  
Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en 
behandeling in acht worden genomen. 
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RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

11.1 Informatie over toxicologische effecten  
Acute toxiciteit 

 
Evaluatie van de acute toxiciteit: 
Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch 
niet toxisch 

 
Experimentele/berekende data: 
LD50 rat (oraal): > 2.000 mg/kg (OESO-Richtlijn 401) 

LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402) 

Irriterende werking 

Evaluatie irritatie: 

Irriterend bij oogcontact. 

 
Experimentele/berekende data: 
huidcorrosie/-irritatie konijn: niet irriterend 

 
Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: Irriterend (OESO-Richtlijn 405) 

Ademhalings-/huidsensibilisering 

Experimentele/berekende data: 
cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406) 

 
Kiemcelmutageniteit 

 

Beoordeling mutageniteit: 
De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. De stof toonde een mutagene werking in 
een test met zoogdiercelculturen. De stof veroorzaakte in testen op zoogdieren geen eigenschappen 
die het erfgoed veranderen. 

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling) 

Experimentele/berekende data: 
NOAEL: 190 - 226 mg/kg 
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RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 

12.1. Toxiciteit 
 
Evaluatie aquatische toxiciteit: 
Acuut schadelijk voor waterorganismen. 
 
Vistoxiciteit: 
LC50 (96 h) 76 mg/l, Brachydanio rerio (OESO-Richtlijn 203) 
 
In het water levende ongewervelde dieren: 
EC50 (24 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1) 
 
Waterplanten: 
EC50 (72 h) 10,3 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OESO-Richtlijn 201) 
 
Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib: 
EC50 (3 h) > 100 mg/l, geactiveerd slib (OESO-Richtlijn 209) 
 
Informatie over: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) Chronische toxi-
citeit aquatische invertebraten: 
NOEC (21 d) 7,5 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend) 
Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie. 
---------------------------------- 
 
op de bodem levende organismen: 
  
LC50 (14 d) > 5.000 mg/kg, Eisenia foetida (OESO-Richtlijn 207) 
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
 
Gegevens over eliminatie: 
> 70 % (28 d) (OESO-Richtlijn 301 F) Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). 
 
12.3. Bioaccumulatie 
 
Bioaccumulatiepotentieel: 
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet 
te verwachten. 
 
12.4. Mobiliteit in de bodem 
 
Informatie over: dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen)bis(benzeensulfonaat) Beoordeling van 
het transport tussen milieucompartimenten: 
Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer. Adsorptie aan de vaste bodemtoestand 
valt te verwachten. 
---------------------------------- 
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 
Overeenkomstig annex XIV van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 betreffende de Registratie, Eva-
luatie, Authorisatie en Registratie van Chemicaliën (REACH): Het product bevat geen stof die aan de 
PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumu-
latief) voldoet Eigen classificatie 
 
12.6. Andere schadelijke effecten 
 
Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlag af-
brekende stoffen. 
 
12.7. Aanvullende aanwijzingen 
 
Somparameter 
 
Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 1.507 mg/g 
 
Biologisch zuurstofverbruik (BZV) incubatietijd 5 d: 0 mg/g 
 
Adsorbeerbaar organisch gebonden halogeen (AOX): 0 % 
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RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
 

Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een ge-
schikte verbrandingsinstallatie worden afgevoerd.  
 
Vuile verpakking: 
Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden. 
Niet te reinigen verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren.  

 
 

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Wegtransport (ADR/RID) 

 
14.1 VN-nummer: Geen gevarengoed in de zin van transportvoorschriften. 
14.2 Juiste ladingnaam overeen-
komstig de modelreglementen 
van de VN: 

Niet van toepassing. 

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing. 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing. 
Etiketten: Niet van toepassing. 
14.5 Milieugevaren :  Niet van toepassing. 
Tunnelrestrictiecode: Niet van toepassing. 

Zeetransport(IMDG) 

 
14.1 VN-nummer: Geen gevarengoed in de zin van transportvoorschriften.  
14.2 Juiste ladingnaam overeen-
komstig de modelreglementen 
van de VN: 

Niet van toepassing. 

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing. 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing. 
Etiketten: Niet van toepassing. 
14.5 Milieugevaren :  Niet van toepassing. 

Luchttransport (IATA-DGR) 

 
14.1 VN-nummer: Geen gevarengoed in de zin van transportvoorschriften. 
14.2 Juiste ladingnaam overeen-
komstig de modelreglementen 
van de VN: 

Niet van toepassing. 

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing. 
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing. 
Etiketten: Niet van toepassing. 
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14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de de 
betreffende voorschriften in bovenstaande tabellen. 
 
  
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 
Niet van toepassing. 
  

 

RUBRIEK 15: REGELGEVING 

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het 
mengsel 
 
Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit 
veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze sub rubriek beschreven. 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
 

 

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE 

Informatie met betrekking tot het voorgenomen gebruik: Het onderhavige product is van een technische 
kwaliteit en, voor zover niet anders gespecificeerd of overeengekomen, uitsluitend bestemd voor indu-
strieel gebruik. Dit omvat de genoemde en geadviseerde gebruiksdoeleinden. Verdere voorgenomen 
toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden. In het bijzonder betreft dit het gebruik voor 
consumentenproducten, waarvoor speciale normen of wetgevingen geldig zijn. 

 

Veranderingen in Versie 6.0 ten opzichte van Versie 5.0: 

 

Blootstellingsscenario Spuitbeeld professionele tuinbouw is toegevoegd aan dit SDS. De ove-
rige blootstellingsscenario’s uit versie 5.0 zijn verwijderd aangezien deze niet van toepassing 
zijn op het voorgestelde gebruik zoals in dit MSDS omschreven.  

 

 

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevaarsindicatie, de gevarensymbolen, de R- 
zinnen en de gevaarsaanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3: 
Xi Irriterend. 
T Vergiftig 
36 Irriterend voor de ogen. 
61 Kan het ongeboren kind schaden. 
Ooglet./-irrit. Ernstig oogletsel/oogirritatie 
Ontvl. vlst. Ontvlambare vloeistof 
Acute tox. Acute toxiciteit 
Voortpl. Voortplantingstoxiciteit 

Repr. Cat. 2  Reprotoxische stoffen (vruchtbaarheid of het ongeboren kind) Categorie 2: 
    Stoffen die dienen te worden beschouwd alsof zij bij de mens he tongeboren 
    kind of de vruchtbaarheid schaden.  
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H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H312 Schadelijk bij contact met de huid. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H360D Kan het ongeboren kind schaden. 

 
 
Volledige tekst van andere afkortingen 
 
ADR: European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road 
RID: Regulations concerning the International Carri-

age of Dangerous Goods  by Rail 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA-DGR: International Air Transport Association Dan-

gerous Goods Regulations 
LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% 
EC50: Effective dose, 50% GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor inde-

ling en etikettering van chemische stoffen (GHS) 

 
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, op-
slaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aan-
duiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet 
zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, 
tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze 
uitgave vervangt alle vorige uitgaven. 

 

 

Titels Blootstellingsscenario 

Inhoudsopgave: 
 

1. Blootstellingsscenario (ES) 1: Spuitbeeld professionele tuinbouw. 

 

Rubriek 1.  Titel ES 1  Zichtbaar maken van spuitbeeld in de professionele tuinbouw 

ES 2   : Zichtbaar maken van spuitbeeld in de professionele tuinbouw. 
 
Gebruikssector  : SU 1. Landbouw, Bosbouw en Visserij. 
 
Proces categorie : PROC 11: Niet industrieel spuiten. 
    PROC 05: Mixen of mengen in batch proces.  
 
Milieu   : ERC 8b. Wijdverbreid gebruik binnenshuis van reactieve stoffen in  
    open systemen.  
 

 

Rubriek 2. Milieu 

 
2.1  Controle van de blootstelling aan het milieu 
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2.1.1 Productkenmerken 
 Zie bijgevoegd veiligheidsinformatieblad. 

 
 

2.1.2 Technische en organisatorische condities en maatregelen 
Verontreinigd water niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Kleine ge-
morste hoeveelheden met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken. Grote gemorste 
hoeveelheden met stof-bindend materiaal opnemen en verwijderen als afvalstof. Het opgenomen 
materiaal volgens geldende voorschriften verwijderen. 

 
2.1.3 Condities en maatregelen gerelateerd aan afvalverwijdering  
 Verpakkingen die niet gecontamineerd zijn, kunnen hergebruikt worden. Niet te reinigen 
 verpakkingen en de inhoud van verpakkingen met inachtneming van plaatselijke voorschriften  naar 
 bijvoorbeeld een geschikte deponie of een verbrandingsinstallatie afvoeren.  
 

 

Rubriek 3. Werknemer 

 
3.1 Operationele voorwaarden 

  

PROC 05 
Fysische toestand 

 
: 

 
Vaste stof 

Stofconcentratie : dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen) 
bis(benzeensulfonaat) gehalte (W/W): ≥ 75% ≤ 100% 

Stoffigheid/dustiness : Hoog 

Duur van het gebruik : 15 min ≤ 1 uur 
Frequentie van het gebruik : ≤ 2 keer per jaar. 
Gebruik binnen/buiten : Binnen 
Blootgesteld huidoppervlak : Beide handpalmen (480 cm²) 

 
 

3.2 Risicomanagement maatregelen 
 
3.2.1 Technische en organisatorische maatregelen 

 Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar gewerkt wordt.  

 Voorkom stofvorming. Tref maatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  

 Zorg dat de juiste blusmiddelen voorhanden zijn, zie rubriek 5. 
 

PROC 11 
Fysische toestand 

 
: 

 
Vloeistof 

Stofconcentratie : dinatrium-2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinyleen) 
bis(benzeensulfonaat) gehalte (W/W): 0.05% 

Vloeistof (vluchtigheid) : Verwaarloosbaar 

Duur van het gebruik : 1 - <4 uur 
Frequentie van het gebruik : ≤ 2 keer per jaar. 
Gebruik binnen/buiten : Binnen 
Blootgesteld huidoppervlak : Beide handpalmen en onderarmen (1500 cm²) 
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3.2.2 Maatregelen en omstandigheden voor persoonlijke bescherming 

 Materiaal en werkplaats na gebruik reinigen.  

 Gebruik gepaste oogbescherming. 

 Gebruik gepaste gelaatsbescherming. 

 Gebruik gepaste adembescherming. 

 Gebruik gepaste handbescherming. 

 Bij omgang met dit product dienen de voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën in 
acht genomen te worden. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen. 

 Voor specificaties van de gepaste bescherming, zie rubriek 8.2  
 
3.3 Geschatte blootstelling aan de werknemer   
 
PROC 11 
 

Route van de blootstelling Geschatte blootstelling (bron) RCR 

Inhalatoir, systemisch, lange termijn 0.21 mg/m³ (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1.07 mg/kg bw/dag (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.02 

Gecombineerde routes, systemisch, 
lange termijn  

 0.03 

Inhalatoir, systemisch, korte termijn  1.4 mg/m³ (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.07 

 
PROC 05 
 

Route van de blootstelling Geschatte blootstelling (bron) RCR 

Inhalatoir, systemisch, lange termijn 0.35 mg/m³ (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.02 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0.54 mg/kg bw/dag (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, 
lange termijn  

 0.03 

Inhalatoir, systemisch, korte termijn 7 mg/m³ (ECETOC TRA Worker 3.0) 0.34 

 

 
 


