
Type slang: 

1SC-06-C-ZWART-NP 

1SC-10-C-ZWART-NP 

1SC-13-C-ZWART-NP  

Norm: Exceeds EN 857 - 1SC / EN 1829-2 

Binnenmantel Zwart, Synthetisch rubber bestand tegen heet water 

Inlage Enkele vlecht staal verzinkt 

Buitenmantel 
Zwart doekafdruk, Synthetisch rubber bestand tegen slijtage en weer, 
olie en ozon. Op aanvraag ook grijs, blauw verkrijgbaar 

Toepassing 
Reinigingslijnen voor lobby en semi-professionele machines. Hoge 
flexibiliteit voor gebruik met mineralen, glycolen, polyglycols oliën, 
synthetische esteroliën, oliën in wateremissie 

 

 
 

Temperatuurbereik: Continu: -40 ° C tot + 155 ° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type slang: 

2SC-08-BLAUW-GLAD-DRS 

2SC-10-BLAUW-GLAD-DRS 

Norm: Exceeds EN 857 - 2 SC / EN 1829-2 

Binnenmantel Zwart, Synthetisch rubber bestand tegen heet water 

Inlage Twee gevlochten staaldraad met hoge treksterkte staal verzinkt 

Buitenmantel 
Blauw Glad, Synthetisch rubber bestand tegen slijtage en weer, olie 
en ozon.  

Toepassing 
Reinigingslijnen voor lobby en semi-professionele machines. Hoge 
flexibiliteit voor gebruik met mineralen, glycolen, polyglycols oliën, 
synthetische esteroliën, oliën in wateremissie 

 

 

Temperatuurbereik: Continu: -40 ° C tot + 155 ° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type slang: 

2SC-08-C-ZWART 

2SC-10-C-ZWART 

Norm: Exceeds EN 857 - 2 SC / EN 1829-2 

Binnenmantel Zwart, Synthetisch rubber bestand tegen heet water 

Inlage Twee gevlochten staaldraad met hoge treksterkte staal verzinkt 

Buitenmantel 
Zwart doekafdruk, Synthetisch rubber bestand tegen slijtage en weer, 
olie en ozon.  

Toepassing 
Reinigingslijnen voor lobby en semi-professionele machines. Hoge 
flexibiliteit voor gebruik met mineralen, glycolen, polyglycols oliën, 
synthetische esteroliën, oliën in wateremissie 

 

 

Temperatuurbereik: Continu: -40 ° C tot + 155 ° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type slang:  

2SC-13-BLAUW 

Norm: Exceeds EN 857 - 2 SC / EN 1829-2 

Binnenmantel Zwart, Synthetisch rubber bestand tegen heet water 

Inlage Twee gevlochten staaldraad met hoge treksterkte staal verzinkt 

Buitenmantel 
Blauw doekafdruk, Synthetisch rubber bestand tegen slijtage en weer, 
olie en ozon.  

Toepassing 
Reinigingslijnen voor lobby en semi-professionele machines. Hoge 
flexibiliteit voor gebruik met mineralen, glycolen, polyglycols oliën, 
synthetische esteroliën, oliën in wateremissie 

 

 

Temperatuurbereik: Continu: -40 ° C tot + 155 ° C 

 

 


